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•	La iEvac® lo protege contra:  
l	Gases tóxicos: dióxido de carbono, 

humo, cianuro de hidrógeno, cloro, 
amoníaco, dióxido sulfúrico, cloruro de 
hidrógeno y más

l	Partículas peligrosas: hollín, gases, 
aerosoles y otros

Contiene un filtro HEPA que extrae ––
más del 99.996% de partículas 
submicrónicas tales como el ántrax, 
la viruela y partículas radioactivas.

l	Peligros físicos mortales: 
flamabilidad, calor radiante y gotas de 
material fundido

Modelo autorizado por ANSI / ISEA 110-2003

¡El fuego puede matar y lesionar! La mayoría de las víctimas 
de incendios terminan de ese modo por la inhalación de 

humo & gases, especialmente dióxido de carbono. 
Recuerde: una alarma contra incendios sólo lo alerta –  

obtenga la protección autorizada en américa para riesgos relacionados  
con incendios – la capucha de escape de incendios iEvac®.

www.elmridgeprotection.com



561.244.8337	
www.elmridgeprotection.com

CAPUCHA DE ESCAPE DE INCENDIOSCAPUCHA DE ESCAPE DE INCENDIOS

PROBADO POR

Comando de Investigación, 
Desarrollo e Ingeniería del Ejército, Estadounidense

Edgewood Chemical Biological Center

Pruebas de aptitud de desempeño y protección 	
más allá de los requisitos de ANSI 110 
Probado por el Comando de Investigación, Desarrollo e Ingeniería 	
del Ejército, Edgewood Chemical Biological Center

Función Condición de la prueba Requisito Resultado

Factor de protección general Los sujetos del estudio realizaban los ejercicios básicos NIOSH 
dentro de la cámara de evaluación de estabilidad en Edgewood

2,000 > 80,000

Factor de protección dentro de 
la capucha pero fuera de la taza 
para la nariz.

Los sujetos del estudio realizaban los ejercicios básicos NIOSH 
dentro de la cámara de evaluación de estabilidad en Edgewood

150 > 1,300

Probado y autorizado para ANSI 110: Propiedades físicas
Desafío Condición de prueba Duración Resultado
Vibración 19 mm en 100 rpm 10.000 ciclos aprobado
Pinchadura y rotura Percutor de 100 g arrojado desde100 mm Listo para usar aprobado
Variación de la presión Ambiente a 300 mbar debajo 1.000 ciclos aprobado
Variación de la temperatura 0°C (32°F) seguidos por 70°C (158°F) 24 horas cada uno aprobado
Flamabilidad 250 mm (9.8 ins) alejados de la llama del quemador de  802°C 

(1476°F)
Una rotación aprobado

Gotas de metal fundido Gota de una barra de polipropileno fundido Cada ubicación aprobado
Calor radiante Dentro de los 240 mm (9.5 ins) del panel de calentamiento 

entre 527 y 927°C (980 y 1700°F)
15 seg. repetidos aprobado

Corrosión Niebla salina a 35°C (95°F) posteriormente 22°C (72°F) al 50% 
RH CO a 27°C (81°F) y 87%RH

48 horas cada uno aprobado

Temperatura de inhalación Área de visión borrosa 15 mins aprobado
Transmisión de luz Cabezal del medidor de abertura Izq. y derecha aprobado
Campo de visión Sumergido en agua a 70°C (158°F) a una profundidad de 600 

mm
visión aprobado

Pérdida de agua Immerse in water at 70°C (158°F) to depth of  600 mm 5 min. aprobado



Probado y autorizado para ANSI 110: Pruebas de rendimiento de capucha
Función Condición de prueba Duración Requisito Resultado

Velocidad de protección Quitar del paquete y utilizar adecuadamente Menos de 30 seg < 30 secs aprobado

Pérdida total interna Evaluar a individuos que realizan  
procedimientos básicos

2.5 min < 2% aprobado

Acumulación de dióxido 
de carbono

Respirador 25 ciclos por min < 2.5% aprobado

Resistencia de respiración Cabezal probado con respirador 30 ciclos -2.1    +0.58 aprobado

Partículas de hollín Resistencia de respiración con 200 mg/m³ 
de hollín

5 min <153 mm aprobado

Probado y autorizado para ANSI 110: Pruebas de gases y partículas 
Desafío Tipo Concentración de ppm Requisito Resultado

Monóxido de carbono Sub-producto de combustión peligrosa 3.000 15 mins > 30 mins

Monóxido de carbono Sub-producto de combustión peligrosa 5.000 15 mins > 30 mins

Cianuro de hidrógeno Sub-producto de combustión peligrosa 400 15 mins > 30 mins

Cloruro de hidrógeno Químico industrial tóxico de gas ácido 1.000 15 mins > 30 mins

Dióxido sulfúrico Químico industrial tóxico de gas ácido 100 15 mins > 30 mins

Ciclohexano Químico industrial tóxico de vapor 
orgánico

500 15 mins 24 mins

Acroleína Químico industrial tóxico de vapor 
orgánico

100 15 mins 26 mins

Dioctyl phthalate Pulverizador de partículas 0.185 mic 200 mg/m³ >95% aprobado

Pruebas adicionales de gases y partículas más allá de los requisitos de ANSI 110
Desafío Tipo Concentración de  ppm Requisito Resultado

Monóxido de carbono Sub-producto de combustión peligrosa 10.000 15 min > 30 min

Ftalato de dioctil 
(DOP)

Prueba del filtro HEPA contra  
partículas y aerosoles

200 mg/m³ >99.97% >99.996%

Amoníaco Gas industrial tóxico 1.250 15 min > 60 min

Formaldehído Gas industrial tóxico 250 15 min > 60 min

Fosgeno Gas industrial tóxico 125 15 min > 60 min

Fosfamina Gas industrial tóxico 150 15 min > 60 min

Cloro Gas industrial tóxico 200 15 min > 60 min

DMMP Simula al gas sarín 1.000 15 min > 60 min

Gas lacrimógeno (CN) Químico tóxico irritante 16 15 min >500 min

Gas lacrimógeno  (CS) Químico tóxico irritante 3 15 min >500 min

Legal and trademark information. Copyright © 2008 Elmridge Protection Products, LLC. All rights reserved. 

Autorizado para ANSI / ISEA 110-2003 norma americana para  
dispositivos purificadores de aire protectores de respiración de escape de incendios 

Fabricada de acuerdo a la norma ISO 9001-2000



Cartuchos gemelos para respirar fácilmente•	
Bandas refl ectoras de visibilidad para un fácil reconocimiento•	
Para acceder rápidamente – el arnés de la cabeza se ajusta fuera de •	
la capucha
Protege pulmones, cabeza, ojos y cara•	
Un solo talle universal•	
Protección rápida y fácil.•	
Campo de visión sin obstáculos•	
Se puede utilizar con anteojos, barba y pelo largo•	

Modelo autorizado por ANSI / ISEA 110-2003

561.244.8337
www.elmridgeprotection.com

Distributed	By:

Vida útil: 5 años y medio desde la fecha de 
fabricación

Peso de la iEvac®  lista para usar: 1.4 lbs. – 635 gramos

Tamaño de la  iEvac® doblada en una bolsa de 
lámina cerrada al vacío:

Altura – 6 3/4 in (16.8 cm)

Longitud – 6 1/8 in (15.5 cm)

Ancho – 5 1/4 in (13.5cm)

Información de usuario y manual de 
instrucciones en 4 idiomas: 

inglés, español, francés y portugués

Único uso. Leer instrucciones antes de usar.
Información	de	pedido:	 iEvac® Fire Escape Hood artículo  # EBP-180

iEvac® Training Hood artículo  # EBP-200

Vea la iEvac® en la base de datos del respuestas, 
Lista de equipos autorizado de la DHS 
https://www.rkb.us/contentdetail.cfm?content_id=197134

ANSI/ISEA 110-2003 se encuentra detallada en la HSSD 
http://www.hssd.us/search/DetailResults.aspx?docid=351775
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iEvac® doblada en una bolsa de 
lámina cerrada al vacío
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